/ V Mise en ceuvre du cable de programmation pour port USB

7
réf. CABLE- USBPICAXE

La plupart des ordinateurs disposent d’'un connecteur série 9 points auquel on peut
connecter le cable de programmation Réf. CABLE-FP.

Cependant, certains ordinateurs ne disposent pas de ce connecteur et il est alors
nécessaire d’utiliser le port USB de l'ordinateur.

Le cable de programmation USB Réf. CABLE-USBPICAXE permet de procéder au
chargement des programmes issus du logiciel Programming Editor en utilisant un port
USB de votre ordinateur.

Compatibilité :

Windows 98SE, ME, 2000, 2003, XP, Vista (! Windows 95 ne prend pas en charge les
périphériques USB).

Port USB 1.1 ou supérieur.

Le logiciel Programming Editor est prévu pour fonctionner exclusivement avec le cable
de programmation réf. CABLE-USBPICAXE qui utilise le chipset de la marque Prolific.
Cependant, toutes les autres marques d’adaptateurs USB devraient fonctionner dés
lors que le bon driver compatible de la version de Windows est installé.

Matériel nécessaire :

Pour mettre en ceuvre l'interface USB vous devez disposer des éléments suivants :

Cable de programmation USB réf. CABLE-USBPICAXE
Les drivers appropriés téléchargés sur notre site Internet http://www.a4 fr .

Procédure d’installation de I’adaptateur USB :

1 — Télécharger les drivers (choisissez ceux correspondant a votre systéme
d’exploitation).

Téléchargement de fichiers

Youlez-yous ouvrir ou enregistrer ce fichier ?

2 Maom : axed2?.zip
::_I Type : Archive Win ZIP, 961 Ko

De: www.Adfr

Olurric ([[ Enregistrer ] n Annuler

Toujours demander avant d'ouvir ce type de fichier

Siles fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, certainz fichiers
peLvent présenter des risques pour wotre ordinatewr. M'ouvrez pas ou
n'erregistrez pas ce fichier s vous n'étes pas sir de son origine, -
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2 — Enregistrer le fichier dans le dossier « Mes documents »
Enregistrer sous EI

Ervegistier dans : | () Mes documents -] Qe E-

Recent

-

Burzau

Iy Bl iy
i

s/
Mes documents
j}.g '
Paste de travail
meay
|
>
Favoris iéseau
Morn du fichies wel27 2ip v
Type: Archive Win ZIP |

3 — Décompresser les drivers dans le dossier « Mes documents »

]
Assistant Extraction
Sélectionnez une destination — 0
Les fichiers situés danz l'archive ZIF seront extraits et copiés &
l'emplacement de votre chois.

Choisizzez le dossier ol les fichiers seront extraits.
Les fichiers seront extraits dans ce dossier :

ke documentshaxel2?

Mot de pazze...

Extraction...

(

[ Suivart > ] [ Anuler ]

4 — Connecter le cable USB Réf. CABLE-USBPICAXE au port USB de l'ordinateur.

5 — L’ordinateur doit détecter la présence d’'un nouveau matériel et propose l'installation
des drivers appropriés :

Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

Windows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur vatie
ordinateur, sur le CD dingtallation du matériel ou sur ke site
Wwindows Update [avec votre permizsion).

Lizez notre D éclaration de confidertialité

Autorisez-vous Windows & se cannecter & Windows Update
pour rechercher des mizes & jour 7
O Oui, cette fois seulsment

() Oui. maintenant et chaque fois que je connecte
un périohérique

(#) Mon, pas pour cette fois

Cliquez zur Suivant pour conkinuer.
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Assistant Matériel détecte

Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté
Cet Azsiztant vous aide & installer le logiciel pour :

USE-Serial Contraller

Z:-j Si un CD d'installation ou une disquette a été

& fourni avec votre périphérique. insérez-le
maintenant.
Guelle tache voulez-vous que [dssistant exéoute 7

O Installer le logiciel automatiqusment [recommands)]

(® nstaller & partir dune fiste 'ou d'un emplacement spécif
£z)

Cliquez sur Suivant pour continuer,

Suivant > ] [ Annuler ]

Choisissez vos options de recherche et d'installation P

(*) Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements.

Utilizez lez cazes & cocher ci-deszous pour limiter ou étendre la recherche par defaut qui
inclut les cheming d'accés locaus et les meédiaz amovibles., Le meilleur pilate trouvé sera

| Parcourir '

C:\Documents and SettingshberjaciMes documentsh | w

e
) Me pas rechercher. Je vais choisir le pilate & installer.
Choizizzez cette option pour sélectionner le pilote de périphérique & partir de la E _ e
"Windows ne garantit pas que le pilote sélectionné sera le plus performant pour | Rechercher un dossier @
pénphérique.
Sélectionnez le dossier qui contient les pilotes de votre
makeériel.
Fa
[Et Bure \j "
J Mes docurnents
< Précédent l[ Suivant > ] E axe0?
biere
+ Dette et gilian
+ ovD
+ Fax
Installation matérielle Fichier outlook
£ flor
InstanktCDOWD -
L 4 E Le logiciel gue vous &tes en train d'installer pour ce matériel ; B -
-
AAED2T PICA<E U3SB Pour afficher nimporte quel sous-dossier, ciquez sur un
signe plus ci-dessus,
m'a pag eté validé lors du test permettant d'obtenir le logo 4
“Windows et vérifiant za compatibilité avec *Windows XP. [[ndiguez &J
-Moi pourguol ce best et imporkant. )

Continuer I'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabilizer le bon fonctionnement de votre
spstéme. maintenant ou dans I'avenir. Microsoft
recommande fortement que vous arrétiez cette
installation maintenant et contactiez le fournisseur du
matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

Caontinuer Aréter lnstallation

S
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Assistant Matériel détecte

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau

SR ol dtacts
\? matériel détecté

Cet Azsiztant a fini d'inzstaller le logiciel por :

(3 &xE027 PICAXE USE

Cliquer zur Terminer por fermer [Aszsistant,

Terminer

6 — Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez vérifier et éventuellement modifier le nom
du port COM affecté au port USB.

Pour cela vous devez aller dans le panneau de configuration ouvrir la fenétre « Systéme » et
sélectionner le bouton « Gestionnaire de périphériques » de 'onglet « Matériel » :

B Vous visualisez alors |'affectation du
port USB « AXEO027 PICAXE USB » au

Propriétés systéme

Fiestauration du systéme Mizes & jour automatiques Utilization & diztance pOI’t COM XX
Général Mom de l'ordinateur M aténel Avance ’
Gestionmnaire de pérphériques Vous pouvez modifier cette affectation
=== Le Gesh ire: de peripheri ffiche la liste de touz | i
% pgripﬁzrlig:r;:I::atgrﬂles"li:ns?;ﬁlg:zuE: wl'ztr.z oaru:llisnealeir.otf;li:esz le en dOUble Cllquant Sur « AXE027
Gestionnaire de périphériques pour modifier les propriétés de PlCAXE USB » pUiS en Sé|eCti0n nant

l'un de ces périphériques.

le bouton « Advanced»

| Gestionnaire de périphériques |

ites £ Gestionnaine de périphériques E@E
iy La signature des pilotes certifie la compatibiité des pilotes T ' r

installés avec Windows, Windows Update vous permet de Fichier  Action  Affichage 2

definir la maniére dont Windows se connecte & Windows

Update pour obtenir les pilates. = @

- - - + f Péripheériques systéme ~
[ Signature du pilote ] [ Windows Update H PO
AXED2T PICAXE USE (COMS

Profilz matériels 7 BT POrtoomar

Les profils matériels vous offrent la possibilité de définir et r;’i BT Port (COM11)
d'enregistrer plusieurs configurations matérnelles. # BT Pork (COM12)
BT Port (COM13)
] 7 BT Port (COM14)
3 BT Port (COMz20)
5 BT Port (COM21)
3 BT Port (COMz22)
-~ BT Port (COM7)
[ ok, ] [ Annuler ] (;’i Paort de comrmunication (COM1)
& Port imprimante ECP (LPT1)
+ 48 Processeurs
+|--| ) Souris et autres périphérigues de pointage b

[ Brafils matérielz
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Propriétés de AXEQ2F PICAXE USE (COME)

Général| Port Settings | Pilate | Détails

Advanced Settings for COMB

Bits per second: 3600 i
. _DK
Doata bits: |5 ~
Parity: |Maone =~ Diefalt
eralits
Stop bits: |1 =~
Receive [Bytes]:
Flows control: |Mone hd Trarsmit [Bptes): 4096 -

(T hdvanced .. Riestore Defaults BH Options Miscellaneous Options
Select lovier settings to correct response problems, Serial Enumerator v
Serial Printer r
Latency Timer [msec]. 18 hd
Cancel If Pawer O r
Timeouts Event On Surprise Removal u
Set RTS On Close r
st R =l | = Disable Modem Cil At Startup |

Minimum wite Timeout [mseck |0 hd
B

7 — Initialisation du logiciel Programming Editor :

Le logiciel Programming Editor doit étre configuré pour dialoguer le port COM qui correspond
a celui de l'installation de I'adaptateur USB.

Aprés le lancement du logiciel Programming Editor, sélectionnez I'onglet « Port Série » de la
fenétre « Options » qui est accessible a partir du menu principal « Affichage ». Sélectionnez

alors le Port Série COM XX qui correspond a celui utilisé par 'adaptateur USB.

Note 1 : il peut étre nécessaire de Rafraichir I'onglet Port Série pour dégriser le bouton radio correspondant au
port utilisé par le cable.

Note 2 : il est possible d’afficher le numéro du port affecté au périphérique USB a 'aide du bouton
« Configuration ».

B Options

Mode Fort Série Diagrammel Languel Eouleur] Editar ] Simulatinnl

Rafraichir

Fort Sénie

£ Gestionnaire de périphériques E_]E]E|
Eichier  Action  Affichage 2

WS 20 A

e

i i " COM7 &+ CO
" COM 10 ¢ COM11 " COMA
" COM13  COMI4 -

COM:TCRAP

>\ + J Périphériques systéme A
T | = ¥ Ports{COMakLE
> Y ey PIca L (CotE)
]
& BT Port (COM1L)
LISE Help 5 BT Port (COM12)
5 BT Port (COM13)
5 BT Port (COM14)
5 BT Port (COM20)
& BT Port (COM21)
5 BT Port (CoMz2)
BT Port (COM?)
ry Port de communication (COML)
- Port imprimante ECP (LPTL)
+ ﬂ Processeurs
+)- "y Souris et autres périphériques de pointage b

Montrer lez options au oK Annler Appliquer
démarrage
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